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Clarificador

Utilización

Las partículas en suspensión más finas que 
provocan la turbidez no pueden filtrarse 
normalmente. Por lo tanto, clarificador une las 
partículas en suspensión que provocan la 
turbidez en partículas más grandes y, por lo 
tanto, el agua vuelve a mostrarse más clara. 

Ventajas

•  Adecuado para todo tipo de filtros, en espe-
cial para los filtros de cartucho 

•  Aumenta la capacidad de filtración 

•  Disminuye el consumo de desinfectante 

•  Actúa independientemente de la temperatura 
del agua y del método de desinfección 
utilizado

Descripción del producto

Líquido azul clarificante concentrado.
Contiene: Polímeros catiónicos.

Para evitar el enturbiamiento del agua

Recomendaciones / Dosificación

10 ml por cada m³ por semana.
Una vez por semana, vierta la cantidad 
 necesaria de clarificador sin diluir  directamente 
en el agua del spa con la  filtración en funciona-
miento. Tras la adición, deje  funcionando la 
bomba de filtrado, al menos, dos horas. Si tras 
36 horas el agua sigue estando turbia, se trata 
de una  contaminación orgánica. Esta sola-
mente se puede eliminar aumentando el índice 
de cloro dosificando una bolsa de agua pura. 

Consejo:  Antes de dosificarlo, se debe 
comprobar el pH mediante las 
tiritas de medición y, en caso 
necesario, ajustar al valor 
correcto de 7,0 a 7,6. Solo 
entonces el clarificador podrá 
actuar con efectividad. 
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