Informacion del producto

Equipo dosificador de tabletas de tricloro CTX- 370 y CTX-373 y tabletas de bromo CTX-130 con valvula de seguridad automatica, construido en
material resistente al cloro y al bromo.

Su gran capacidad (aprox 20 a 30 kg de tabletas) le confiere una autonomia para varios dias.
Su instalacion se realiza siempre en by-pass (offline).
Se recomienda realizar la instalacion siempre con tuberia de PVC rigido.

Incorpora de serie una valvula de seguridad automatica mediante la cual se asegura que la presion maxima en el interior del Clorimax nunca
supere los 2,5 - 3 kg.

Ideal para: Piscina publica.

El dosificador Clorimax nos permite aplicar los productos CTX-370, CTX-373 tabletas de tricloro y CTX-130 tabletas de bromo de una forma
continua, logrando la correcta desinfeccion del agua de piscina.

Gran capacidad y autonomia de la desinfeccion.

Mantenimiento casi nulo.

Funciona con corriente eléctrica.

La dosificacion precisa de cloro o bromo.

Facil instalacion.

Su funcionamiento es muy sencillo.

Se llena el Clorimax con compactos y se regula la Vavula de entrada para conseguir la concentracion deseada de cloro o bromo en el agua.
Su gran capacidad le confi ere una gran autonomia.

Anualmente se recomienda verificar el correcto funcionamiento de la valvula de seguridad y proceder a su limpieza si es necesario.

Siempres debe de asegurarse que cuando se tenga que revisar o reoner la carga del Clorimax, éste debera de ponerse en funcicnamiento un
minimo de 30 minutos antes de ser abierto.

Se recomienda por su seguridad que lea detenidamente las instrucciones del Clorimax.

Mo deben de mezclarse tabletas de cloro con las de bromo, ni utilizar las tabletas de multifuncion.



